
                                                     Sicherheitshinweise                
 
ACHTUNG: Sicherheitshinweise um schwere Verletzungen zu vermeiden. 
Vor Gebrauch des Gerätes lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung genau durch. Wenn diese 
Warnhinweise nicht beachtet werden, können schwere oder sogar tödliche Verletzungen die 
Folge sein.  
 
VORSICHTSMASSNAHMEN VOR DEM GEBRAUCH DES GERÄTES  
 
1. TRAGEN SIE SICHERHEITSGLÄSER ODER SCHUTZBRILLEN 
Eine Gefahr für die Augen könnte bestehen durch wegblasenden Staub, durch die 
herausströmende Luft oder durch wegfliegende Nägel aufgrund von nicht fachgerechter 
Handhabung. Deshalb müssen Sicherheitsgläser oder Schutzbrillen bei jedem Gebrauch  
getragen werden. Die Gläser und Brillen müssen den Anforderungen des jeweiligen Landes 
(Unfallverhütungsvorschriften) entsprechen und die Augen sowohl von Vorne als auch von der 
Seite schützen. 
Der Arbeitgeber ist dafür verantwortlich, dass die Bedienungsperson des Werkzeugs und alle 
anderen Personen im Arbeitsbereich eine Schutzbrille tragen. 
ANMERKUNG: Schutzgläser ohne Seitenschutz und Gesichtsschutzschilder alleine sind nicht 
zulässig. 
 
2. GEHÖRSCHUTZ KANN IN MANCHEN FÄLLEN ERFORDERLICH SEIN. 
Bei manchen Arbeiten kann der Geräuschpegel so hoch sein, dass es zu Gehörverletzungen 
kommen kann, daher sollten der Benutzer und anwesende Personen einen Gehörschutz tragen.  
 
3. DAS GERÄT DARF NUR MIT EINEM LUFTKOMPRESSOR BETRIEBEN WERDEN. 
Das Gerät arbeitet nur mit kompremierter Luft. Für den Gebrauch verwenden Sie kein 
Hochdruckgas oder Treibgas (z.B. Sauerstoff, Azetylen etc.) wegen der Explosionsgefahr. 
 
4. ÜBERSCHREITEN SIE NICHT DEN ZULÄSSIGEN LUFTDRUCK. 
Das Gerät arbeitet mit einem Luftdruck von 5 bis 7 bar. 
Der Druck sollte den verschiedenen Arbeiten angepasst werden. Das Gerät sollte nie bei einem 
Druck von mehr als 8 bar verwendet werden. 
 
5. VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT NEBEN LEICHT ENTFLAMMBAREN SUBSTANZEN. 
Arbeiten Sie nie neben leicht entflammbaren Substanzen (Lösungsmittel, Treibstoffe etc.). 
Ausströmende Gase von diesen Flüssigkeiten können in den Kompressor gelangen und 
zusammen mit der kompremierten Luft explodieren. 
 
6. VERWENDEN SIE NUR RICHTIGE ANSCHLÜSSE. 
Der Anschluss am Gerät darf keinen Druck enthalten wenn die Luftdruckzufuhr abgestellt ist. Bei 
Verwendung von falschen Anschlüssen kann das Gerät trotz abgestelltem Kompressor mit 
einem Restdruck noch einen Nagel auswerfen, welcher möglicherweise zu Verletzungen führt.  
 
7. WENN DAS WERKZEUG NICHT IN BETRIEB IST, DIE DRUCKLUFTZUFUHR ABSCHALTEN UND DAS 

MAGAZIN LEEREN. 
In den folgenden Fällen muss unbedingt die Druckluftversorgung zum Werkzeug getrennt und 
das Magazin entleert werden: wenn die Arbeit unterbrochen wird oder beendet ist, wenn das 
Werkzeug unbeaufsichtigt gelassen wird, wenn die Arbeit in einem anderen Arbeitsbereich 
fortgesetzt werden soll, oder wenn das Werkzeug einjusliert, zerlegt, repariert oder ein 
festgeklemmtes Befestigungselement gelöst wird. 



8. ÜBERPRÜFEN SIE DIE FESTIGKEIT DER SCHRAUBEN. 
Lockere oder schlechte eingefügte Schrauben oder Bolzen können einen Unfall und einen 
Schaden am Gerät verursachen, wenn das Gerät in Betrieb genommen wird. Überprüfen Sie die 
Festigkeit und Richtigkeit der zu verwendenden Schrauben und Bolzen vor Gebrauch. 
 
9. BETÄTIGEN SIE DEN AUSLÖSER NUR BEI GEBRAUCH DES GERÄTES. 
Betätigen Sie nie den Auslöser, außer Sie befestigen oder verbinden Material miteinander. 
Durch Unachtsamkeit und Betätigen des Auslösers ohne Material zu befestigen kann ein 
unkontrollierter Eintreibvorgang erfolgen. 
 
10. DIE ENTLADEÖFFNUNG NIEMALS AUF EIN KÖRPERTEIL ODER EINE ANDERE PERSON RICHTEN. 
Wenn die Entladeöffnung auf eine andere Person gerichtet wird, kann durch eine 
unbeabsichtigte Aktivierung des Auslösers ein schwerer Unfall verursacht werden. Beim 
Anschließen und Abnehmen des Druckluftschlauchs, beim Laden und Entladen der 
Befestigungsteile und bei ähnlichen Arbeitsgängen unbedingt darauf achten, dass die 
Entladeöffnung nicht auf eine andere Person gerichtet ist.  
 
11. VERWENDEN SIE NUR NÄGEL DIE VOM HERSTELLER ZUGELASSEN SIND, 
Bei anderen Nägeln besteht die Gefahr einer Zerstörung des Gerätes. 
 
12. WÄHREND DER ARBEIT IST DIE AUSTRITTSÖFFNUNG IMMER RICHTIG ZU PLATZIEREN.  
Bei falscher Platzierung besteht die Gefahr, dass ein Nagel wegfliegt und man sich selbst oder 
andere gefährdet. 
 
13. HALTEN SIE DIE HÄNDE UND DEN KÖRPER IMMER VON DER AUSTRITTSÖFFNUNG ENTFERNT. 
Beim Nachladen und Gebrauch des Gerätes halten Sie stets Hände und Körper aus dem 
Bereich des Austrittsöffnung entfernt. Bei falschem Gebraucht besteht die Gefahr Hände oder 
Körper zu verletzen. 
 
14. VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT ZU NAHE AM RAND UND BEI ZU DÜNNEN MATERIALEN. 
Bei Verwendung des Gerätes zu nahe am Rand kann der Nagel das Material spalten und 
dadurch Personen verletzen. Bei Verwendung von dünnen Materialen, am Rand und an den 
Ecken vorsichtig arbeiten. 
 
15. SCHLAGEN SIE KEINE NÄGEL AUF BEREITS EINGETRIEBENE NÄGEL. 
In so einem Fall kann es durch den wegspringenden Nagel zu Verletzungen kommen. 
 
16. NACH GEBRAUCH DES GERÄTES ENTFERNEN SIE ALLE NÄGEL. 
Falls Nägel im Magazin zurückbleiben, kann es bei unvorsichtigem Transport oder Anschließen 
des Luftkompressors zu Verletzungen kommen. Aus diesem Grund entfernen Sie immer alle 
Nägel aus dem Gerät. 
 
17. ÜBERPRÜFEN SIE STETS DEN KONTAKTAUSLÖSER AUF SEINE WIRKSAMKEIT. 
Bei nicht funktionstüchtigem Kontaktauslöser unterlassen Sie die Verwendung des Gerätes auf 
Grund der zu großen Verletzungsgefahr. Manipulieren Sie nicht am Kontaktauslöser. 
 
18. VERWENDUNG DES GERÄTES IM FREIEN ODER AUF ERHÖHUNGEN. 
Beim Zusammenfügen von Dächern oder ähnlichen schrägen Flächen beginnen Sie von der 
unteren Kante und nicht von oben, sonst besteht die Gefahr eines Fehltrittes und Absturzes. 
Sichern Sie stets den Druckluftschlauch in der Nähe des Arbeitsplatzes, damit ein Ziehen von 
anderen Personen oder ein Hängenbleiben vermieden werden kann. 



19. Niemals das Werkzeug verwenden wenn irgendein Bedienungselement des 
Werkzeugs (z.B. der Auslöser oder Kontakthebel) nicht wie vorgeschrieben funktioniert, 
sich gelöst hat, modifiziert wurde oder sich nicht in einwandfreiem Zustand befindet. 
 
20. NIEMALS IN DIE LUFT NAGELN. 
Es besteht sonst Gefahr durch umherfliegende Nägel verletzt zu werden. Außerdem wird das 
Werkzeug übermäßig stark beansprucht. 
 
21. NEHMEN SIE STETS AN, DASS SICH BEFESTIGUNGSTEILE IM WERKZEUG BEFINDEN. 
 
22. DAS WERKZEUG IST STETS ALS ARBEITSGERÄT ZU BETRACHTEN. 
 
23. NIEMALS DAS WERKZEUG ALS SPIELZEUG BENUTZEN. 
 
24. NIEMALS DAS WERKZEUG MIT BEFESTIGUNGSTEILEN LADEN, WENN EINES DER 

BEDIENUNGSELEMENTE AKTIVIERT IST (z.B. Auslöser, Kontakthebel). 
 
 
LESEN SIE DIE FOLGENDEN WARNHINWEISE UND ALLE ANDEREN ANLEITUNGEN IN 
DIESEM HANDBUCH 
 

• Verwenden Sie das Gerät nicht als Hammer 
• Tragen Sie das Gerät immer am Haltegriff und nicht am Luftschlauch 
• Verwenden Sie das Gerät nur für solche Arbeiten, für die es entworfen wurde 
• Niemals die Bedienungselemente ausbauen oder modifizieren (z.B. Auslöser, 

Kontakthebel) 
• Bewahren Sie das Gerät in trockenen Räumen und an für Kinder nicht zugänglichen 

Stellen auf 
• Verwenden Sie das Gerät nicht ohne Sicherheitsaufkleber 
• Manipulieren Sie das Gerät nicht 
 
 

 
Ergänzung zur Betriebsanleitung 

 
 

 Unter der am 01.01.2001 in Kraft tretenden euro- 
 päischen Norm EN 792-13 müssen Eintreibge- 

äte mit Kontaktauslösung mit dem Symbol „Nicht 
von Gerüsten oder Leitern benutzen“ gekennzei- 
hnet sein und dürfen nicht für bestimmte Anwen-

 dungen benutzt werden zum Beispiel: 
 

- wenn das Wechseln von einer Eintreibstelle zur         
anderen über Gerüste, Treppen, Leitern oder  
leiterähnliche Konstruktionen, wie z.B. 
Dachlattungen, erfolgt  

         - das Schließen von Kisten oder Verschlägen 
         - beim Anbringen von Transportsicherungen z.B.  
           auf Fahrzeugen und Waggons 
 



LUFTDRUCKKOMPRESSOR UND ANSCHLÜSSE 
 

Den Abschnitt mit der Überschrift „SICHERHEITSHINWEISE“ lesen. 
 
Verwenden Sie keine anderen Energiequellen als den Luftdruckkompressor.  
Das Gerät ist nur mit einem Luftdruckkompressor zu verwenden. Verwenden Sie das Gerät nicht 
mit Hochdruckgas, Treibgas (z.B. Sauerstoff, Azetylen) aufgrund der Explosionsgefahr. 
 
Arbeiten Sie nur mit dem richtigen Luftdruck. 
Der Druck soltle den verschiedenen Arbeiten angepasst werden. Das Gerät sollte nie bei einem 
Druck von mehr als 8 bar verwendet werden. 
 
Verwenden Sie das Gerät nicht neben leicht entflammbaren Substanzen. 
Arbeiten Sie nie neben leicht entflammbaren Substanzen (Lösungsmittel, Treibstoffe etc.). 
Ausströmendes Gas von diesen Flüssigkeiten können in den Kompressor gelangen und 
zusammen mit der kompremierten Luft kann es zu einer  Explosion kommen. 
 
Verwenden Sie nur richtige Anschlüsse. 
Die Druckluftanschlüsse müssen so montiert werden, dass bei der Abnahme des 
Druckluftschlauches vom Gerät sämtliche Luft aus dem Gerät entweichen kann. Bei falsch 
montierten Anschlüssen ist eine Restenergie für einen Eintreibvorgang im Gerät vorhanden. 
 
Wenn das Werkzeug nicht in betrieb ist, die Druckluftzufuhr abschalten und das Magazin leeren. 
In den folgenden Fällen muss unbedingt die Druckluftversorgung zum Werkzeug getrennt und 
das Magazin entleert werden: wenn die Arbeit unterbrochen wird oder beendet ist, wenn das 
Werkzeug unbeaufsichtigt gelassen wird, wenn die Arbeit in einem anderen Arbeitsbereich 
fortgesetzt werden soll oder wenn das Werkzeug einjustiert, zerlegt, repariert oder ein 
festgeklemmtes Befestigungselement gelöst wird. 
 
Anschlüsse: Installieren Sie den Hauptstecker am Gerät, welcher beim Abschalten des Gerätes 
die restliche Luft im Gerät freigibt. 
 
Luftschläuche: Der Schlauch hat einen Mindestinnendurchmesser von ¼“ und eine maximale 
Länge von 5 m. Der Schlauch sollte einen Schnellverschluss zum Hauptgerät haben. 
 
Engergiequelle: Verwenden Sie nur reine regulierte kompremierte Luft als Energiequelle. 
 
3-Teiliges Luftset (Luftfilter, Regler, Ölbehälter): Lesen Se die „Gerätehinweise“ für das 
ordnungsgemäße Verwenden des Luftdruckes. 
 
 
 
ANMERKUNG: 
Der Filter hilft das bestmögliche Ergebnis und den minimalsten Verschleiß des Gerätes zu 
erzielen. Staub und Wasser würden sonst große Abnutzungserscheinungen am Gerät auftreten 
lassen. Das Gerät sollte oft geschmiert werden, um eine hohe Lebensdauer zu erreichen. Das 
Öl schmiert das Innere des Gerätes. 
 
 
 
 



BETRIEBSVORSCHRIFTEN 
 

Den Abschnitt mit der Überschrift „SICHERHEITSHINWEISE“ lesen. 
 
1. VOR DER INBETRIEBSETZUNG 

• Schutzbrille aufsetzen 
• Druckluftzufuhr noch nicht einschalten 
• Schrauben auf festen Sitz prüfen 
• Funktion des Kontaktarms prüfen und Betätigungshebel auf Leichtgängigkeit prüfen 
• Druckluftzufuhr einschalten 
• Das Werkzeug auf Luftverlust prüfen ( es darf kein Luftverlust an dem Werkzeug 

auftreten) 
• Das Werkzeug festhalten (es darf kein Finger am Betätigungshebel liegen) und dann den 

Kontaktarm gegen das Werkstück drücken (das Werkzeug darf nicht laufen) 
• Das Werkzeug so halten, dass der Kontaktarm nicht am Werkstück anliegt und dann 

Betätigungshebel drücken (das Werkzeug darf nicht laufen) 
• WENN DAS WERKZEUG NICHT IN BETRIEB IST, DIE DRUCKLUFTZUFUHR 

ABSCHALTEN UND DAS MAGAZIN LEEREN 
 
 

2. INBETRIEBSETZUNG 
Tragen Sie Sicherheitsgläser oder Schutzbrillen. Eine Gefahr für die Augen könnte bestehen 
durch wegblasenden Staub, durch die herausströmende Luft oder durch wegfliegende Nägel 
aufgrund von nicht fachgerechter Handhabung. Deshalb müssen Sicherheitsgläser oder 
Schutzbrillen bei jedem Gebrauch getragen werden. Die Gläser und Brillen müssen den 
Anforderungen des jeweiligen Landes entsprechen und die Augen sowohl von vorne als auch 
von der Seite schützen.  
Der Arbeitgeber ist dafür verantwortlich, dass die Bedienungsperson des Werkzeugs und alle 
anderen Personen im Arbeitsbereich eine Schutzbrille tragen. 
ANMERKUNG: Schutzgläser ohne Seitenschutz und Gesichtsschutzschilder allein sind nicht 
zulässig. 
 
Während des Haftens/Nagelns sind die Hände und der Körper von der Austrittsöffnung 
fernzuhalten, da die Gefahr besteht, dabei versehentlich die Hände oder den Körper zu treffen.  
 
Achtung: 
Das Anfassen des Abzugs ist verboten und den Abzughebel auf dem Büro oder auf den 
Böden zu laden ist auch verboten. 
Die Abzugsöffnung gegen jemanden zu richten ist verboten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WARTUNG, PFLEGE 
 
1. DAS GERÄT NICHT OHNE NÄGEL BENUTZEN 
 
2. BENUTZEN SIE EIN 3-TEILIGES LUFTSET 
Falls Sie kein 3-.teiliges Luftset verwenden, können Staub und Feuchtigkeit vom Kompressor 
direkt in das Gerät gelangen. Dies würde Rost, Verschleiß und eine geringe Funktion des 
Gerätes verursachen. Die Luftschlauchlänge zwischen dem Luftset und dem Gerät sollte nicht 
länger als 5 m sein, um einen Druckabfall zu vermeiden. 
 
3. VERWENDEN SIE NUR EMPFOHLENES ÖL 
Turbinenöl sollte für die Schmierung des Gerätes verwendet werden. Zwei oder drei Tropfen Öl 
sollten mit einer Ölspritze in den Luftanschluss gegeben werden. 
 
4. TÄGLICH ODER JEWEILS VOR DER INBETRIEBSETZUNG ÜBERPRÜFEN UND WARTEN 
Vor der Überprüfung oder Wartung des Werkzeugs die Druckluftzufuhr abschalten und das 
Magazin leeren. 

• Den Luftleitungs-Filter und den Kompressor entleeren 
• Die Schmiervorrichtung in dem dreiteiligen Druckluftset gefüllt halten 
• Das Filterelement des dreiteiligen Druckluftsets reinigen 
• Alle Schrauben fest anziehen 
• Dafür sorgen, dass der Kontaktarm leichtgängig bleibt 

 
 

AUFBEWAHRUNG 
 
1. Wenn das Werkzeug für längere Zeit nicht verwendet wird, eine dünne Schicht Schmiermittel 
auf die Stahlteile auftragen, um Rostbildung zu verhindern. 
 
2. Das Werkzeug nicht im Kalten aufbewahren. Das Werkzeug in einem warmen Bereich 
aufbewahren. 
 
3. Wenn das Werkzeug nicht verwendet wird, muss es an einem warmen und trockenen Ort 
aufbewahrt werden. Von Kindern fernhalten. 
 
4. Bei allen Qualitätswerkzeugen ist aufgrund des normalen Verschleißes schließlich eine 
Wartung oder die Ersetzung von Teilen erforderlich.  
 
 
 

STÖRUNGSBESEITIGUNG 
 
Störungsbeseitigung und/oder Reparaturen dürfen nur von den Vertragshändlern der ALSAFIX 
SAS oder anderen Fachleuten unter ordnungsgemäßer Berücksichtigung der hierin enthaltenen 
Informationen durchgeführt werden. 


